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6.8

kolor | nr katalogowy

Szary 83 005 002 83 006 002

Biały 83 005 006 83 006 006

czerwony  83 006 001 nOwOść

masa 33 g 42 g

Opakowanie zbiorcze 110 szt. 90 szt. /        10 szt. 

właściwości tworzywa Samogasnące, odporność na żar 650 °C, bezhalogenowe, 
RAL7035

Samogasnące, odporność na żar 650 °C, bezhalogenowe, 
RAL7035

Dodatkowe cechy Certyfikat VDE
12 dławic stożkowych odcinanych  
w wymiarach 16 / 11 / 6 mm

Certyfikat VDE
12 dławic stożkowych odcinanych  
w wymiarach 16 / 11 / 6 mm
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PUSZki eLekTrOinSTALAcyJne nAścienne
seria FASTBOX IP54

Więcej informacji | str. 20

mmariusz
Pływające pole tekstowe
75

mmariusz
Pływające pole tekstowe
84

mmariusz
Pływające pole tekstowe
75 x 75 x 40 mm

mmariusz
Pływające pole tekstowe
84 x 84 x 39 mm
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PUSZki eLekTrOinSTALAcyJne nAścienne 6.8

kolor | nr katalogowy   

Szary 83 007 002 83 008 002

Biały 83 007 006 83 008 006

masa 53 g 28 g

Opakowanie zbiorcze 60 szt. 180 szt.

właściwości tworzywa Samogasnące, odporność na żar 650 °C, bezhalogenowe, 
RAL 7035

Samogasnące, odporność na żar 650 °C, bezhalogenowe, 
RAL 7035

Dodatkowe cechy Certyfikat VDE
12 dławic stożkowych odcinanych  
w wymiarach 16 / 11 / 6 mm

Certyfikat VDE
8 dławic stożkowych odcinanych  
w wymiarach 16 / 11 / 6 mm
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Rozstaw otworów
94

seria FASTBOX IP54

Więcej informacji | str. 20

mmariusz
Pływające pole tekstowe
100 x 100x 37 mm

mmariusz
Pływające pole tekstowe
45 x 83x 39 mm




