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CERTYFIKACJA
WYROBOW

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczenstwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/097/13
No. B/12/097/13

Posiadacz certyfikatu: Z.S.E. ,OSPEL” Spbétka Akcyjna
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Gidwna 128
Cetrtificate holder: 42-436 Pilica, Poland

(Name and address)

Producent: %z.S.E. ,OSPEL” Spdétka Akcyjna
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Gidéwna 128
Manufacturer: 42-436 Pilica, Poland

(Name and address)

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Zaczniki instalacyjne kolyskowe, podtynkowe, z podswietleniem
lub bez, z zaciskami bezgwintowymi.
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Flush-type rocker installation switches, with or without lighting, ‘

with screw-less terminals.

Seria series: GAZELA,

Typ (model):
Type (model):

359, 361, 362, 363, 368,

369, 370,

typ type :
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 358, 358,
373,374

(wyszczegdlnione w zataczniku 1)

(specified in the annex 1)

Dane techniczne:
Technical data:

System certyfikacji:
Certification system:

Data waznosci: 2018-08-07

Valid until:

Wymieniony powyzej wyréb spetnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

5 weditug Przewodnika ISO/IEC 67
5 according to ISO/IEC Guide 67

10 AX; 16 AX; 250 V~; IP20; IP44

Norma(-y)

Raport(-y) z badan nr

Wydany(-e) przez

Standard(s) Test report(s) No. Issued by
PN-EN 60669-1:2006+A2:2008+Ap1:2009+I51:2009 L0-08.056/I BBJ
(EN 60669-1:1999+A1:2002+A2: 2008+IS1:2009) LO-08.056/II

LO-11.55K

Niniejszy certyfikat dotyczy wylgcznie wyrobéw majacych identyczne wiasciwosci (dane
techniczne) jak przedstawiony do badan wzor, i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiazki posiadacza niniejszego certyfikatu okresla oddzielna umowa z SEP — BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP — BBJ.

Warszawa, 2013-08-08

Teodor Pyszniak <
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Zatacznik 1
Annex 1
s CERTYFIKAT Nr B/12/097/13
WYKAZ LACZNIKOW, SERIA GAZELA CERTIFICATE No. B/12/097/13
LIST OF SWITCHES, SERIES GAZELA
Typ Odmiana Dane Uktad
Type Variation - : Rodzaj tacznika znamionowe | potaczen
Bez Z podswietleniem Kind of switch Rated data Patt%rn
number

podswietlenia
Without ligting With lighting

Wykonanie z ramka_with frame, 1P20

347 LP-1J tP-1JS jednobiegunowy 16X/250V~ 1
single-pole

348 LP-2J £P-2JS dwugrupowy ($wiecznikowy) 16X/250V~ 5
two-circuit with a common incoming line

349 LP-3J LP-3JS dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6
two-way

350 LP-4J tP-4JS krzyzowy 16X/250V~ 7
intermediate

351 tP-5J LP-5JS jednobiegunowy przycisk ,$wiatto” 10X/250V~ 1
single-pole _push-button ,light”

351 LP-6J LP-6JS jednobiegunowy przycisk ,,dzwonek” 10X/250V~ 1
single-pole push-button ,bell”

352 LP-7J LP-7JS zaluzjowy 10X/250V~ 1+1
blind

353 LP-9J - schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1
two-way + single-pole

355 tP-10J - podwdjny schodowy £ 16X/250V~ 6+6
two-way double

357 LtP-11J LP-11JS dwubiegunowy 16X/250V~ 2
two-pole

358 - LP-12JS kontrolny 10X/250V~ 1
control :

Wykonanie bez ramki without frame , 1P20

347 £P-1J/im £P-1JS/m jednobiegunowy 16X/250V~ 1
single-pole

348 tP-2J/m LP-2JS/m dwugrupowy ($wiecznikowy) 16X/250V~ 5
two-circuit with a common incoming line

349 £P-3J/m £P-3JS/m dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6
two-way

350 £P-4J/m £P-4JS/m krzyzowy 16X/250V~ 7
intermediate

351 £P-5J/m £P-5JS/m jednobiegunowy przycisk ,$wiatto” 10X/250V~ 1
single-pole push-button ,light”

351 tP-6J/m £P-6JS/m jednobiegunowy przycisk ,,dzwonek” 10X/250V~ 1
single-pole push-button ,bell”

352 £P-7J/m £P-7JS/m zaluzjowy 10X/250V~ 1+1
blind

353 £P-9J/m --- schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1
two-way + single-pole )

355 £P-10J/m - podwdjny schodowy 16X/250V~ 6+6

] two-way double
357 tP-11J/m tP-11JS/m dwubiegunowy © - 16X/250V~ 2
) two-pole ;

358 --- £P-12JS/m kontrolny 10X/250V~ 1

control

SEP-8B) ) /7
Zaktad Certyfikacji Wyr0bo stug
T7¢grn /e =
ierownik (7

mgr inz. Teodor Pyszniak
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WYKAZ LACZNIKOW, SERIA GAZELA
LIST OF SWITCHES, SERIES GAZELA
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CERTYFIKAT Nr B/12/097/13
CERTIFICATE No. B/12/097/13

Odmiana Dane Uktad
Typ Variation Rodzaj facznika znamionowe | pofaczen
Type |Bez ) ' Z podswietleniem Kind of switch Rated data Pattern
podswietlenia number
Without ligting With lighting
Wykonanie z ramka with frame, 1P44
359 tPH-1J tPH-1JS jednobiegunowy 16X/250V~ 1
single-pole
361 LPH-2J £PH-2JS dwugrupowy (§wiecznikowy) 16X/250V~ 5
two-circuit with a common incoming line
362 LPH-3J tPH-3JS dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6
two-way
363 LPH-4J LPH-4JS krzyzowy 16X/250V~ 7
intermediate
368 tPH-5J LPH-5JS jednobiegunowy przycisk ,$wiatto” 10X/250V~ 1
single-pole push-button light”
368 £PH-6J tPH-6JS jednobiegunowy przycisk ,,dzwonek” 10X/250V~ 1
single-pole push-button ,bell”
369 LPH-7J £PH-7JS zaluzjowy 10X/250V~ 1+1
blind
370 LPH-9J - schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1
two-way + single-pole
371 £PH-10J - podwaéjny schodowy 16X/250V~ 6+6
two-way double
373 £PH-11J £PH-11JS dwubiegunowy 16X/250V~ 2
two-pole
374 £PH-12JS kontrolny 10X/250V~ 1
control
Wykonanie bez ramki without frame, 1P44
359 tPH-1J/m tPH-1JS/m jednobiegunowy 16X/250V~ 1
single-pole
361 £PH-2J/m £PH-2JS/m dwugrupowy ($wiecznikowy) 16X/250V~ 5
two-circuit with a common incoming line
362 £PH-3J/m tPH-3JS/m dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6
two-way
363 £PH-4J/m tPH-4JS/m krzyzowy 16X/250V~ 7
intermediate
368 £PH-5J/m £PH-5JS/m jednobiegunowy przycisk ,$wiatto” 10X/250V~ 1
single-pole push-button light”
368 tPH-6J/m tPH-6JS jednobiegunowy przycisk ,,dzwonek” 10X/250V~ 1
single-pole push-button ,bell”
369 LPH-7J £PH-7JS/m zaluzjowy 10X/250V~ 1+1
blind
370 tPH-9J/m - schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1
two-way + single-pole
371 tPH-10J/m - podwdjny schodowy 16X/250V~ 6+6
’ two-way double
373 £PH-11J/m tPH-11JS/m dwubiegunowy 16X/250V~ 2
. two-pole
374 - £PH-12JS/m kontrolny 10X/250V~ 1
control

¥ Kierownik ﬁ
mgr inZ. Teodor Pyszn






