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Czy dbasz 
o swoje oczy?
My dbamy. 
Philips LED.
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Dlaczego warto wybrać Philips LED?

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Philips zastrzega prawo do dokonania zmian w specyfikacjach oraz
/bądź zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym czasie 
bez uprzedzenia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek 
konsekwencje wynikające z wykorzystania tej publikacji.

 * Spełniają wymogi Normy Bezpieczeństwa Fotobiologicznego lamp i systemów  
  lampowych PN-EN 62471.

Uniwersalny kształt
- Szeroki wybór trzonków i kształtów

- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych żarówek

- Eleganckie wzornictwo

Przyjemny kolor światła
- Komfortowe ciepłe światło do czytania, nauki, 

pracy i relaksu

- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI > 80) 
zapewnia żywe kolory

Jakość światła
- Wysoka jakość i jednolita barwa światła dla 

żarówek pochodzących z różnych partii 
produktowych

Oszczędny i trwały
- Energooszczędny

- Trwałość do 15 tys. godzin

Przyjazny środowisku
- Firma Philips wspiera ekologiczne procesy 

produkcji

Natychmiastowe oświetlenie po włączeniu
- LED-y firmy Philips zapewniają maksymalną 

jasność żarówki natychmiast po włączeniu

Światło przyjazne dla oczu
- Sprawdzone i testowane  

 w najnowocześniejszych 
 laboratoriach

- Bezpieczne fotobiologicznie*
- Utrzymuje wszystkie parametry  

 w ciągu całego okresu użytkowania
- Nie powoduje efektu  

 stroboskopowego

Corepro LEDspot CLA 550lm 
GU10 830 120D

CorePro LEDspotMV 5-50W 
GU10 827 36D

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 
G4 827

Corepro LEDspot CLA 550lm 
GU10 840 120D

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie GU 10
Temperatura barwowa 3000 K
Moc strumienia świetlnego 550 lm
Moc 5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001297232

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie GU 10
Temperatura barwowa 4000 K
Moc strumienia świetlnego 550 lm
Moc 5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001297332
 

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie GU 10
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 385 lm
Moc 5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001220402

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 12 V  / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie G 4
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 200 lm
Moc 2 W
Klasa energetyczna A++
Kod zamówienia 929001244402

Specyfikacja techniczna

10,80 zł*

10,80 zł*

10,80 zł*

16,80 zł*

Czy dbasz o swoje oczy?
My dbamy, zajmujemy się tym od ponad 100 lat. 
Wybierz sprawdzone oświetlenie i rozwiązania 
firmy Philips.

*Sugerowana cena katalogowa netto.
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LEDClassic 60W A60 E27 
WW FR ND 1CT/10

CorePro LEDbulb ND 11-75W 
A60 E27 827

CorePro lustre ND 5.5-40W 
E14 827 P45 FR

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W 
A60 E27 827

CorePro LEDbulb ND 8-60W 
A60 E27 827

CorePro LEDspotMV 3.5-35W 
GU10 827 36D

CorePro candle ND 7-60W 
E14 827 B38 FR

Corepro LEDspot CLA 4.6-50W 
GU10 827 36D

LEDClassic 40W A60 E27 
WW FR ND 1CT/10

CorePro LEDbulb ND 13-100W 
A60 E27 827

Corepro LEDspot CLA 3.5-35W 
GU10 827 36D

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 27
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 806 lm
Moc 7.0 W
Klasa energetyczna A++
Kod zamówienia 929001243082

Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 27
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 1 055 lm
Moc 11.0 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001234402

Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 14
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 470 lm
Moc 5.5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001157802

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 27
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 470 lm
Moc 4.5 W
Klasa energetyczna A++
Kod zamówienia 929001242982
 

Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 27
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 1 521 lm
Moc 13 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001234502
 

Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie GU 10
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 255 lm
Moc 3.5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001217862
 

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 27
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 470 lm
Moc 5.5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001234202

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 27
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 806 lm
Moc 8 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001234302

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie GU 10
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 275 lm
Moc 3.5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001220102

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 14
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 806 lm
Moc 7.0 W
Klasa energetyczna A++ 
Kod zamówienia 929001325102

Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie GU 10
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 355 lm
Moc 4.6 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001215232

Specyfikacja techniczna

9,00 zł* 14,50 zł* 10,80 zł*

10,60 zł* 17,40 zł* 9,50 zł*

10,10 zł*

CorePro candle ND 5.5-40W 
E14 827 B35 FR

Napięcie wejściowe 220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość 15 000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80
Mocowanie E 14
Temperatura barwowa 2700 K
Moc strumienia świetlnego 470 lm
Moc 5.5 W
Klasa energetyczna A+
Kod zamówienia 929001157702

Specyfikacja techniczna
10,80 zł* 9,50 zł*

11,50 zł* 16,20 zł* 10,80 zł*

*Sugerowana cena katalogowa netto.
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