RG6wz

Przewod koncentryczny wielkiej czestotliwosci, wypetniony zelem

BTTNER

RoHS 2002/95/WE

Dane techniczne: Budowa:
Temperatura pracy: -30°C do 80°C Zyta wewnetrzna: miedziana jednodrutowa
Rezystancja zyty wewnetrzne;j: Izolacja: spieniony PE
20,41 Q/km Zyta zewnetrzna: tasma AI/PET/Al i oplot z drutéw ocynowanych
Rezystancja zyly zewnetrznej: Wspotczynnik krycia oplotem: 40%
18,95 Q/km Zapora przeciwwilgociowa: tasma poliestrowa + zel hydrofobowy + tasma aluminiowa
Pojemnos¢ skuteczna: 57 nF/km pokryta dwustronnie warstwg kopolimeru etylenu
Impedancja falowa: 753 Q Powtoka: PE
Minimalny promien giecia: 10 x & Kolor powtoki: czarny
Zastosowanie:

Przewody przeznaczone sg do transmisji sygnatow wielkiej czestotliwosci w instalacjach

telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej. Kabel nadaje sie do uktadania

bezposrednio w ziemi oraz w kanalizacji kablowe;j.
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zastosowanie zastosowanie ukladanie w ziemi odpornos¢ UV
wnetrzowe zewnetrzne
Srednica zyty/ Srednica
Nr kat. Srednica izolacji zewnetrzna
[mm]
LF0109 1,05/5,0 7,6

Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajq sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.

Tlumiennosé falowa

Mhz: 50 100 200 300 500

[dB/100m] 4,5 6,1 8,8 11,0 14,7
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