DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR PL/0010/21L-RGB/GU10/2013/010
Producent

LED-POL Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.,
43-300 Bielsko-Biata, ul. Kustronia 40

niniejszym deklaruje, iz wyréb:

LAMPA Z DIODAMI LED typ:
ORO-GU10-21L-SMD-80-RGB

o podstawowych parametrach: 220-240 V AC; 50/60 Hz; GU10; 1 W; 21 LED SMD

spetnia wymagania zasadnicze dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
(wraz ze wszystkimi poZniejszymi zmianami i uzupetnieniami):

Dyrektywa (LVD) — 2006/95/EC
Dyrektywa (EMC) — 2004/108/EC
Dyrektywa (RoHS) — 2011/65/EC
Dyrektywa (EuP) — 2009/125/EC

wskazujge, ze zastosowano normy zharmonizowane wymienione ponizej:

PN-EN 60968:2013-06E
Lampy samostatecznikowe do ogdlnych celow oswietleniowych - Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 62031:2010P+A1:2013-06E
Moduty LED do ogélnych celow oswietleniowych - Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 62471:2010P
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych
PN-EN 62493:2010E
Ocena sprzetu os$wietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola elekiromagnetyczne
PN-EN 62560:2013-06E
Lampy samostatecznikowe LED do ogolnych celow oSwietleniowych na napiecie > 50 V - Wymagania
bezpieczenstwa
PN-EN 55015:2011P+A1:2011P+A2:2011P
Poziomy dopuszczalne i metody pomiardw zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elekiryczne
urzadzenia o$wietleniowe i urzadzenia podobne
PN-EN 61000-3-2:2007P+A1:2010P+A2:2010P
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czesé 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne
emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2011P
Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC - Czes$¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian
napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia.
PN-EN 61547:2009E
Sprzet do ogdlnych celdw o$wietleniowych - Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE:13
Bielsko-Biata, 02.09.2013
Podpis osoby upowaznionej

do wystawienia deklaraciji
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