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PRZEDSIEBIORSTWO IKA JI
EAIR PLAY ZAKEAD CERTYFIKAC
CERTYFIKAT Nr 12/14/Z
uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Nazwa i adres Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z 0.0.

posiadacza certyfikatu: ul. Rogatka 14, 62-860 Opatowek

Nazwa i adres producenta: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z 0.0.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatowek

Miejsce produkcji: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z 0.0.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatowek

Nazwa wyrobu: Obudowy i puszki hermetyczne OH, OH-VO0, PH, PH-V0
wg zalacznika
Podstawowe parametry wg zalacznika

Wyréb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 60670-1:2007 (IDT EN 60670-1:2005 ), PN-EN 60670-22:2009 (IDT EN 60670-22:2006)
Oceng zgodnosci dokonano na podstawie:

» Sprawozdania z badan nr B/2013/103, B/2013/104 z dnia 29.03.2014 r. wykonanych przez
Laboratorium Badawcze i Wzorcujace .,,ZETOM” Katowice

» wynikéw kontroli warunkéw organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostke
certyfikujaca ,,ZETOM™ Katowice wg Raportu nr 25/2013. 25/2013/S z dnia 27.02.2013 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 06.07.2014 r. do 05.07.2019 r. dotyczy wylacznie
egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne whasciwosci (parametry) jak przedstawiony
do badan wzor (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyze;.

Katowice, dnia 04.07.2014 r.



Zalacznik
do Certyfikatu nr 12/14/Z
z dnia 04.07.2014 r.

Puszki hermetyczne typ PH

PH-0(A, ...), PH-1(A, B....), PH-2(A, B, C....), PH-3(A, B, C....), PH-4(A, B, C...),
PH-5(A, B, C....)

Puszki hermetyczne typ PH - V0 ( VO materiat samogasnacy )

PH-0(A, ...), PH-1(A, B....)-V0, PH-2(A, B, C....)-V0, PH-3(A, B, C....)-V0,
PH-4(A, B, C....)-V0, PH-5(A, B, C....)-V0

Uy izolacji 500V

Uy robocze 230/400V

IK 07

IP 65

Temp pracy -25 do+60C

PuszKki instalacyjne natynkowe typ PO
PO - 65, PO-80, PO—-100

Uyizolacji 500V

Un robocze 230/400V

IK 07

1P 44

Temp pracy -25 do +60C

Obudowy hermetyczne typ OH

OH-0(A, ...), OH-1(A, B....), OH-2(A, B, C....), OH-3(A, B, C....), OH-4(A, B, C...),
OH-5(A, B, C....)

Obudowy hermetyczne typ OH - VO ( VO materiat samogasnacy )

OH-0(A, ...)-V0, OH-1(A, B....)-V0, OH-2(A, B, C....)-V0, OH-3(A, B, C....)-V0,
OH-4(A, B, C....)-V0, OH-5(A, B, C....)-V0

Unizolacji 500V

Un robocze 230/400V

IK 07

IP 65

Temp pracy -25 do +60 C




