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Oprawa oswietleniowa LED |ed|

NAVI

z czujnikiem ruchu i zmierzchu
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L) Oprawa posiada wbudowany czujnik ruchu PIR
oraz czujnik zmierzchowy

Montaz wytacznie 260 Oprawa przeznaczona do
wewnatrz budynku @ montazu w puszce @60 Zastosowanie:

NAVI z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu to wysokiej jakosci oprawa LED
o charakterze dekoracyjno-uzytkowym i rozbudowanej funkcjonalnosci. Oprawa
znajduje zastosowanie przy budowie instalacji oswietleniowych w korytarzach,
ciggach komunikacyjnych oraz schodach. Czujnik ruchu umozliwia zataczanie oprawy
warancji po wykryciu ruchu w strefie detekgji natomiast wytgcznik zmierzchowy umozliwia
g prace oprawy tylko przy okreslonym natezeniu oswietlenia.
Oprawa charakteryzuje sie:
+ regulowanym czasem zataczenia w zakresie 2 + 35 s
regulowang czutoscig wytacznika zmierzchowego w zakresie 2 + 20 Ix
« zasiegiem dziatania 2 + 3 m z katem otwarcia 120°
« dodatkowym wyjsciem o maksymalnej obciazalnosci 1,5 A, ktére mozna wykorzysta¢
do zataczania innych opraw na przyktad w ciggu schodowym lub korytarzu
+ doskonatymi parametrami Swietinymi uzyskanymi poprzez zastosowanie diod LED
najwyzszej jakosci firmy CREE,
wysokg jakosciag wykonania, minimalnym poborem mocy i trwatoscia szacowana na
5 lat ciagtego Swiecenia (~40 000 h).

UWAGA:
« Do zasilania opraw d
ZNM w wersji 14V DC.

sq zasilacze firmy Zamel serii ZNP, ZNN oraz

korytarze, ciggi komunikacyjne

meble, oswietlenie dekoracyjne
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Zamel Sp. z o0.0.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel: +48 32 449 15 00
fax: +48 32 449 15 02
e-mail: ledix@ledix.pl, www.ledix.pl

14V DC; 1P20 @ c €
waga: 131 g

Deklaracja zgodnosci znajduje sie
na stronie www.ledix.pl

Symbol oznaczajacy selektywne zbieranie sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania

zuzytego sprzetu z innymi odpadami.
Wyprodukowano w Polsce 11-212 PL Ver. 06
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie 14V DC

0,78 W - barwa biata zimna 0,64 W - barwa biata ciepta
Pobor mocy 0,50 W - barwa czerwona 0,50 W - barwa zielona

0,50 W - barwa niebieska
Zasieg dziatania maksymalnie 3 m
Regulacja czasu zataczenia 2+35s
Regulacja czutosci wytacznika zmierzchowego 2+201x

barwa biata zimna barwa biata ciepta

Wspotczynnik oddawania barw R, 71 80
Temperatura barwowa Tc [K] 5900 3100
Strumien swietlny @ [Im] 28 24

Zrédto $wiatta
- cztery diody LED C

Oprawa wspétpracuje
z ogniwami fotowoltaicznymi

Wbudowany uktad stabilizujacy
prad diod

MONTAZ

UWAGA! Podtaczenie zasilacza do sieci jednofazowej nalezy wykonac zgodnie z 3;
jacymi normami. Czynnosci zwiazane z instalacja, podiaczeniem i regulacja powinny by¢
wykonane przez wykwalifikowanych elektrykow, ktorzy zapoznali sie z instrukcja obstugi
i funkcjami urzadzenia.

Oprawa przeznaczona jest do montazu w puszce instalacyjnej @60.

1. Roztaczyc obwdd zasilania bezpiecznikiem, wytacznikiem nadmiarowopradowym lub roztaczni-
kiem izolacyjnym przytaczonymi do odpowiedniego obwodu.

. Sprawdzi¢ odpowiednim przyrzadem stan beznapieciowy na przewodach zasilajacych.

. Podtaczy¢ zasilacz 14V DC do instalacji 230 V AC.

. Zdemontowac oprawe — w tym celu nalezy przytrzymac palcami modut
sterujacy, a oprawe przesuna¢ w gore (ruch jak na rysunku) i delikatnie
odciagna¢ od elementu montazowego - w razie potrzeby uzy¢ pfaskiego
wkretaka wsuwajac go w wyciecie w obudowie.

. Odpiac przewody taczace oprawe z modutem sterujacym.

. Podtaczyc¢ przewody instalacyjne pod odpowiednie zaciski modutu steru-
jacego zgodnie z wybranym schematem podtaczenia (Schemat 1 lub 2)
pamietajac o zachowaniu waéciwej biegunowosci.

7. Zamontowac¢ modut sterujacy w pusz-

ce @60 i dokrecic tapki mocujace.

8. Ustawi¢ wartoéci czasu opdznienia ZapMeL )
wylaczenia i natezenia oéwietlenia za
pomoca potencjometrow TIME i LUX. c € @X 1P20

9. Polaczy¢ przewody oprawy z modutem gﬁ,‘é e
zamontowanym w puszce @60. n_-_1,5A/14VDC

10. Zamontowac przednig czes¢ oprawy 4+ = RV
na element montazowy.

11. Zataczy¢ obwod zasilania.

12. Sprawdzi¢  prawidfowo$¢  dziatania.
W razie koniecznosci skorygowac war-
tosci nastaw potencjometréw TIME
iLUX.
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KARTA GWARANCYJNA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. udziela 5 - letniej gwarancji na sprzedawane towary.

2. Gwarancja ZAMEL Sp. z 0.0. nie sg objete:

a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach,

b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw ZAMEL Sp.z 0.0,

) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przerébek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie a odnoszacych sie do wyrobow beda-
cych przedmiotem sprzedazy lub urzadzer niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem sprzedazy,

d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzer losowych, za ktére ZAMEL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci

e) zrddfa zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzadzenia w momencie jego sprzedazy (jesli wystepuja).

3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z 0.0. na pi$mie po ich stwierdzeniu.

4. ZAMEL Sp. z 0.0. zobowigzuije sig do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowigzujacymi isami prawa i

5. Wybor formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy do ZAMEL Sp.z 0.0.

6. Terytorialny zasieg obowiazywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.

7. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnier Kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

DZIALANIE

Oprawa wyposazona jest w czujnik ruchu oraz czujnik zmierz-
chowy. Czujnik ruchu oparty jest o element typu PIR i umozliwia
zataczanie oprawy po wykryciu ruchu w strefie detekgji czujnika.
Oprawa jest zalgczona tak dtugo jak dtugo obiekt znajduje sie
w obszarze dziatania czujnika ruchu.

Opdznione wyltaczenie oprawy po zaniku ruchu w strefie detekgji
jest regulowane w zakresie 2+35 s w zaleznosci od nastawy po-
tencjometru Time.

Whbudowany w oprawe wyfacznik zmierzchowy o regulowanej
czutosci pomiaru natezenia Swiatta umozliwia prace oprawy przy
okreslonym natezeniu oswietlenia. Czuto$¢ wytacznika zmierz-
chowego jest regulowana w zakresie 2+20 Ix za pomoca poten-
cjometru Lux.

Time Lux
2:35s  2:201Ix max 3 m

PRZYKLADY INSTALACJI

Schemat 1.

Oprawa zasilana jest napigciem 14 V DC. Po wykryciu ruchu w strefie detekcji oraz przy nateze-
niu o$wietlenia ponizej ustawionego progu wiaczenia (LUX) nastepuje zataczenie potencjatu +
na wyjsciu OUT oprawy. Podanie tego potencjatu na wejscie IN oprawy powoduje wiaczenie zr6-
dfa Swiatta w oprawie. Po zaniku ruchu w strefie detekcji oprawa zostaje wytaczona z opdznie-
niem 2+35 s w zaleznosci od nastawy potencjometru TIME. Konieczne

jest sztywne potaczenie pomiedzy wyjsciem OUT i wejsciem IN oprawy Zasilacz serii:
(pokazane na schemacie). ZNP, ZNN lub ZNM

w wersji 14V DC
Schemat 2. L L 7
W aplikacji mozna zastosowac dowolng ilo¢ opraw z czujnikiem ruchu 230V AC | N _ |14V DC

i zmierzchu wspoétpracujacych z oprawami standardowymi zasilanymi
napieciem 14 V DC. Wszystkie oprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchu
zasilane s napieciem 14V DC poprzez zaciski +, -. Po wykryciu ruchu w strefie detekgji ktérejkolwiek z opraw z wbudowa-
nym czujnikiem ruchu i zmierzchu oraz przy natezeniu oswietlenia ponizej ustawionego progu wiaczenia (LUX) nastepuje
podanie potencjatu + na wyjscie OUT tej oprawy. Do wyjscia tego podtaczone sa wszystkie wejscia sterujace IN opraw
z czujnikiem ruchu i zmierzchu oraz wejscie zasilania + opraw standardowych. Dzigki temu wigczone zostajg wszystkie
oprawy znajdujace sie w instalacji. Po zaniku ruchu
w strefie detekcji oprawy zostaja wytaczone z op6z-
nieniem 2+35 s w zaleznosci od nastawy potencjo-
metru TIME w oprawie, ktora jako ostatnia wykryta
ruch. Konieczne jest sztywne pofaczenie pomiedzy
wyjéciem OUT i wejsciem IN wszystkich opraw

Oprawa standardowa

z czujnikiem ruchu (jak pokazano na schemacie).

Dodatkowo mozliwe jest

podtaczenie np. facznika do Zasilacz serii:

wejécia IN dowolnej oprawy ZNP, ZNN lub ZNM T
z czujnikiem ruchu, co po- w wersji 14V DC | I
zwoli na reczne wiaczenie | . —

oswietlenia. N.230VAC | N " Travbc

Czujnik ruchu w oprawie jest umiejscowiony w taki sposob, aby zapewni¢ optymalne warunki detekgji ruchu, biorac pod
uwage specyfike montazu opraw w ciggach komunikacyjnych, schodach lub korytarzach.

Oprawa wyposazona jest w dodatkowe wyjscie, ktore mozna wykorzysta¢ do zataczania/wytaczania dowolnych urza-
dzer o maksymalnej obcigzalnosci 1,5 A dla 14V DC. Przyktadowo styk moze stuzy¢ do
zatgczania innych opraw w korytarzach lub ciagach schodowych co pokazane jest na
Schemacie 2.

Zasieg dziatania czujnika ruchu wynosi maksymalnie 3 m z katem otwarcia 120°.

Unika¢ montazu lampy prostopadle do kierunku ruchu - montaz optymalny pod katem
detekgji ruchu przedstawiony jest na rysunku.

Po zalgczeniu napiecia zasilajacego nalezy odczekaé minimum 30 s na ustabilizowanie sie
pracy czujnika PIR - dopiero po tym czasie mozna przystapic¢ do sprawdzania poprawno-
$ci dziatania.

Oprawa poza czujnikiem ruchu wyposazona jest dodatkowo w czujnik zmierzchowy -
czuto$¢ pomiaru natezenia oé$wietlenia jest regulowana w zakresie 2 do 20 Ix. Pozwala to
dokfadnie ustawi¢ tzw.,poziom zmierzchu'”.




