
SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

NECTRA S LED 18W LED 4000K BIAŁY
DOWNLIGHTS

PARAMETRY TECHNICZNE

indeks : 060618

Napięcie zasilajace : 230V

Częstotliwość linii : 50Hz

Moc nominalna źródł a światł a : 18W

Stopień ochrony IP : IP40

Klasa energetyczna : A

Klasa ochrony : II

Wymiary : ø215/ 80mm

Temperatura barwowa : 4000K

Strumień świetlny : 1450 lm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

NECTRA S LED 18W LED 4000K BIAŁY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa oprawa typu downlight wyposażona został a w 

energooszczędne źródł a LED. Korpus zaprojektowany z aluminium 

pomalowanego proszkowo na kolor biał y zapewnia optymalne warunki diod 

LED. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję 

wysokiej efektywności świet lnej. Temperatura barwowa 4000K; CRI>80.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: w biurach, 

ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych. Z uwagi na 

wysoką oszczędność energii elektrycznej oraz równomierność oświetlenia 

powierzchni polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej.



SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

NECTRA S LED 18W LED 4000K BIAŁY
DOWNLIGHTS

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks: 060618

Napięcie zasilajace: 230V

Częstotliwość linii: 50Hz

Moc nominalna źródł a światł a: 18W

Stopień ochrony IP: IP40

Skuteczność świetlna: 81lm/ W

Klasa energetyczna: A

Klasa ochrony: II

Wymiary: ø215/ 80mm

Wymiary montażowe: 155mm

Waga: 0,64kg

Materiał  korpusu: Aluminium

Temperatura barwowa: 4000K

Sposób montażu: Natynkowy

Kolor: Biał y

Strumień świetlny: 1450 lm

Kod EAN: 5905963060618

Materiał  klosza: PMMA

Rodzaj klosza: Opal

Oddawanie barw: Ra>80

Źródł o światł a: LED

Temperatura pracy oprawy: od -10°C do +35°C

Nominalny okres trwał ości lampy: 35000h L70B50

   

   


