I ZzaMeL

253V

NOWOSC
wytaczeniom inwertera
Urzadzenie eko-oze-pv monitoruje poziom
napi€cia w sieci elektrycznejuruchamiajgc e O _— o z e _— v
wskazany odbiornik zawsze, gdy zachodzi ewen-

tualnosé¢ przekroczenia granicznego poziomu.

W uktadach z eko-oze-pv stosowane sg zasobniki

wody cieptej z grzatkami elektrycznymi. Obcigze- O pty m a | | Zato r p ra Cy

nie generowane przez takie odbiorniki jest modulo-
wane przez modut sterujgcy eko-oze-pv i wykorzy- I I A
stywane do lokalnego obnizania napigcia. m I kro | n Sta | a CJ I

fotowoltaicznych

™

Ekonomiczne PRODUKT (
grzanie wody CWU NAGRODZONY
ZrOTY VOLT

Ogrzewanie wody odpowiada za blisko potowe
zuzycia energii elektrycznej w polskich gospo-
darstwach domowych. Urzgdzenia eko-oze-pv
pozwalajg optymalizowac zwigzane z tym koszty
poprzez stosowanie zréznicowanych algorytmow
realizujgc ogrzewanie wody w momentach gdy
energia pochodzi z biezgcej produkcji mikroinsta-
lacji fotowoltaiczne;j.
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Polskiej Izby Gospodarczej
Elektrotechniki
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Urzgdzenia eko-oze-pv pozwalajg na zagospodaro-
wanie domowej energii elektrycznej w taki sposob,
aby zanim zostanie uruchomione oddawanie jej

do sieci najpierw zaspokoi¢ ustalone wczesniej
potrzeby. Przesyt energii do sieci bedzie mozliwy

dopiero po uzyskaniu zadanej wczesniej tempe- za pObieg a

ratury na zasobniku CWU. Takie rozwigzanie ma

zmniejszac udziat energii pobranej z sieci w ogol- M

nym zuzyciu generowanym przez grzatki zasobnika. wy'qczen Iom
L]
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Nasz produkt optymalizuje parametry
pracy podtgczonych do niego
odbiornikow elektrycznych tak aby
generowaty one modulowane obcigzenie
w momentach czasowych skokow napie-
cia mogacych powodowac wytgczenia
falownika.

Do realizacji tej funkcji urzgdzenia ) 3 !
eko-oze-pv wykorzystujg
regulatory PID monitorujgce

na biezgco poziom napigcia
| temperatury, reagujgc na zmiany
W czasie rzeczywistym.

zamel.io/eko-oze-pv

CECHY eko-oze-pv

« Trzy wyjscia przekaznikowe __10 A  3-fazowy pomiar parametrow
energetycznych

* Integracja MQTT z Home Assistant

 Trzy wyjscia pradowe 4-20 mA
» Wejscie pomiaru temperatury 1-WIRE

- Konfiguracja poprzez Wi-Fi » Bezptatna aplikacja mobilna

DANE TECHNICZNE SCHEMAT PODLACZENIA
eko-oze-pv
Napigcie znamionowe: 230/400V 3 ~ l ekO -0Ze- pV I
Tolerancja napigciowa: -20%do 15 % -
Znamionowy pobor mocy: 15W 213 NEPLPYY SRR oe S6RA5L2RE
- @ 0 0 0000000 ©@Q0000) 00000000

Czestotliwosc: 50/60Hz
Moc nadawania: ERP < 20 mW
Doktadnosc¢ pomiaru: Klasa 2 (£2%) ~ 5 ] - +T+ R
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Parametry przektadnikdw: 0,1-33,3mA /100 A L2@ &1 | s 8 s |

L32 - llo*oflo*ollo>o]:

Zakres temperatur pracy: od -10°C do 55°C N P | OUTPUT OUTPUT OUTPUT !
Sygnalizacja optyczna zasilania: dioda LED dla kazdej z faz zasilajgcych

Maksymalny przekroj przewodoéw: 22,5 mm?2

SCHEMAT PODLACZENIA
scr-eko-oze-pv

Liczba zaciskow: 25

+ 3x styk NO (COM!1, OUTY,
COM2, OUT2, COM3, OUT3)

Wyiscia: + 3xregulowane 4-20 mA SCR1 @
viseie: (SCRT, SCR2, SCR3, +12V) SCR2 0—
- magistrala (1-WIRE, +3.3 V, GND) SCR3 :—
- napieciowe (+12 V, GND) +H2v
Mocowanie obudowy: natynkowy
Transmisja: Wi-Fi2.4GHz 80211b/g/n
Zasieg dziatania: Zasieqg sieci Wi-Fi
Wymiary: 177 x126 x 57 mm
L1
Waga: 0,437kg tgg °
N \ g
Zaciski zasilania napigciowe: L1, L2;L3;N PE&
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Zaciski przektadnikéw prgdowych:  S1S2-11;S1S2-12; S1S2-13




