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Zastosowanie

Rozdzielnice RW sq konstrukc jami

7 ) i stanowiqcymi bezpieczng i estetyczng
obudowe dla montowania w nich

zespoldbw bezpiecznikowych typu “S,

licznikdéw jedno i tréjfazowych oraz

urzqdzen sterujqcych. Nadajq sie do

montowania wewngtrz budynkdw.
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! Sposéb montazu
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-Do montowania w Scianie.

Parametry techniczne
-materiat: stal o grubosci 0,8mm,
—kolor: biaty RAL 9003 malowany
813 proszkowo fabrq
25 - 40 85 poliestrowo-epoksydowa,
— —napiecie znamionowe izolac ji: Ui=500V,
-stopiefi ochrony: IP30,
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—wymiary wneki: 432x213x170

432

\ (+25mm kotnierz regulowany),
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— — Wyposazenie
|:| catosc —tablica licznikowa 1 fazowa,

-szyny TH 35 - ilo&¢ modutdéw B6S ,

-zaciski ochronne PE i N,

(@ (@ -przewdd ochronny PE do drzwi,
-zamek patentowy - kod 9081,

-zestaw nakle jek,

I u —-okienko do odczy+tu licznika
[ [ (M|  -obudowa bez tylnej Scianki,
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ul. Mtynska 2a, 62-230 Witkowo

tel./fax 61 477 85 21

—~— tel. 61 477 85 22

. biuro@f irma—-kubiak.pl
kotnierz www.f irma—-kubiak.pl
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Prawa autorskie zastrzezone. Ninie jszy projekt
Jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony
Jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majqtkowymi.




